
LRT 6000 « OUTILLAGE SPÉCIAL POUR A350 »
Micro-ohmmètre portable et mesure de résistance d'impédance combinés

PORT USB – TRANSFERT DE DONNÉES

GRAND AFFICHAGE FACILE À LIRE

PINCE COMBINÉE – UNE PINCE MULTI-FONCTIONS !

MÉMOIRE JUSQUE 2 000 RELEVÉS

COMPACT ET LÉGER (< 2 kg)

INSTRUMENTS DE TEST ET BANCS D’ESSAI POUR AVIONS – OUTILLAGE AU SOL

ateq-aviation.com



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Présentation  240 x 120 x 210 mm (9,4 x 4,7 x 8,3 pouces)
  < 2 kg (6 lb)

Normes internationales   Conforme aux normes : CE : 61010-1 ;  
CEM : 61326-1 et 55011

Température  Fonctionnement : -15 à +50 °C (+5 à +122 °F)
  Stockage : -20 à +70 °C (-4 à +158 °F)
  Humidité relative < 90 % sans condensation

Utilisation   Instrument portable qui peut être utilisé au sol, 
sur l’épaule ou sur la poitrine

Le LRT 6000 est la solution idéale pour mesurer une résistance d'impédance conformément à toutes les spécifications 
aéronautiques sur les avions, hélicoptères, fusées et véhicules militaires, aussi bien dans le cadre de la production que 
de la maintenance. 
C’est un instrument polyvalent et très facile à utiliser. Son ergonomie offre différentes possibilités d’utilisation : au sol, 
sur l’épaule ou sur la poitrine. Un écran large LCD rétroéclairé, associé à un clavier intuitif, assure un fonctionnement 
simple et facile.

Batterie supplémentaire

Chargeur de batterie

Petite pince CLP1, 3 m, alimentation par câble avec sacoche.

Grande pince CLP2,3 m, alimentation par câble avec sacoche.

Kit de sondes
Sonde et tête de sonde 

Puissance

Boucle étalon
avec 3 points de résistance de contact. 

Sac avant
Le sac avant LRT libère les mains, rendant facile  
la prise de mesure. Le grand écran LCD est  
à la bonne distance pour faciliter la lecture. 

SPÉCIFICATIONS DE MESURE DANS DES CONDITIONS STANDARD

MV = Valeur mesurée

LE PACK COMPLET

La mallette de transport noire en plastique 
LRT6000, résistante aux intempéries et aux 
chocs, permet de transporter tout ce dont 
l’opérateur a besoin :

- Testeur de boucle LRT6000
- Adaptateur CA/CC fiche CE
- Bloc-batterie
- Boucle d'étalonnage 1 ohm
- Kit de sondes + kit tête de sonde
- 2 pinces
- Logiciel Winateq
- Câble USB
- Sacoche avant
- Mallette noire
- Manuel d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

 Fréquence/courant 10 40 80 150

  Z (200 Hz)  4 mΩ   1 mΩ  0,5 mΩ  0,3 mΩ

 Fréquence/Courant 10 40 80 150
  Z (200 Hz)  15 mΩ   3 mΩ  2 mΩ  1 mΩ
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I Plage de boucle 
mΩ

Précision 
μΩ

Gamme RC Précision

Résistance 
de boucle (loop)

10 A CA 0,1 à 20,00 
Résolution : 
0,01

± 10 % MV 
+0,02 mΩ

Microohmmètre 
Courant élevé 
(HC LF)

10 à 150 A 
CA

0,01 à 20,00 
Résolution : 
0,01

± 10 % MV 
+0,02 mΩ

0,01 à 500,00 
Résolution : 0,1

± 10 % MV 
+1 μΩ

Courant I 0 à 150 A 
Résolution : 
< 100 A : 0,1 
> 100 A : 1

- 10 % MV - -

Fréquence F 100 Hz
200 Hz

-
-

1 % MV -
-

-
-

 l TEST PITOT l ADAPTATEURS PITOT COBRA, KITS l TEST D’ÉTANCHÉITÉ l TEST DE BATTERIE l TEST ÉLECTRIQUE

           ATEQ AVIATION EMEA & CEI  
Europe, Moyen-Orient, Russie, Afrique
+ Demandes personnalisées de logiciels/matériels
15, rue des Dames
78340 Les Clayes Sous Bois - France
Téléphone : +33-1 30 80 10 20
Fax : +33-1 30 54 11 00

            ATEQ AVIATION AMÉRIQUES
3216 S. Nordic Rd 
Arlington Heights, IL 60005
États-Unis
Téléphone : +1-847-640-6242
Numéro gratuit (États-Unis uniquement) : 
800-324-2885
Fax : 847-640-8368

             ATEQ AVIATION ASIE-PACIFIQUE
38 Jalan Pemimpin #08-06,
Singapour 577178
Téléphone : +65 64511456
Fax : +65 64591190


