
LRT 6000 "FERRAMENTA ESPECIAL A350"
Microohmímetro portátil e testador de resistência  

de circuito Combinados

PORTA USB - TRANSFERÊNCIA DE DADOS

TELA GRANDE E FÁCIL DE LER

GRAMPO COMBINADO - UM GRAMPO FAZ TUDO!

MEMÓRIA PARA 2.000 LEITURAS

COMPACTO E LEVE (< 2 kg)

INSTRUMENTOS DE TESTE DE AERONAVES E DE BANCADAS - EQUIPAMENTO DE APOIO NO SOLO

ateq-aviation.com



INFORMAÇÕES DETALHADAS

Apresentação	    240 x 120 x 210 mm (9,4 x 4,7 x 8,3 polegadas)
	    < 2 kg (6 lb)

Normas internacionais	    Em conformidade com: CE: 61010-1 ;  
	    CEM: 61326-1 e 55011

Temperatura	    Operacional: -15 a +50 °C (+5 a +122 °F)
	    Armazenamento: -20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
	    Umidade relativa de < 90% sem condensação

Uso	    Instrumento portátil que pode ser utilizado 
	    no chão, no ombro ou peito

LRT 6000, a solução certa para a medição de resistência à impedância em conformidade com todas  
as especificações de aeronaves para aviões, helicópteros, foguetes e veículos militares, tanto para produção 
quanto para manutenção. 
É um instrumento muito versátil e fácil de usar. Sua ergonomia permite que o usuário o utilize no chão, no ombro 
ou no peito. Uma tela grande de LCD retroiluminada combinada com um teclado intuitivo garante a operação 
simples e fácil.

Bateria adicional

Carregador de bateria

Grampo pequeno CLP1, cabo de alimentação de 3 m com bolsa.

Grampo grande CLP2, cabo de alimentação de 3 m com bolsa. 

Kit de sondas
Sonda e cabeça da sonda 

Alimentação

Ohm master 
com três pontos de contato de resistência 

Bolsa frontal
A bolsa frontal de LRT libera suas mãos, tornando  
muito fácil realizar medições. A tela de LCD grande  
está na distância certa para ser lida facilmente.

ESPECIFICAÇÕES DE MEDIÇÃO EM CONDIÇÕES PADRÃO

	 I	 Faixa do circuito	 Precisão	 Faixa do CR	 Precisão
		  mΩ 	 μΩ
	
Resistência	 10A CA	 0,1 a 20,00	 ± 10% VM	          -	         - 
do circuito	 	 Resolução: 0,01	 +0,02 mΩ
(circuito)	 	

Microohmímetro	 10 a	 0,01 a 20,00	 ± 10% VM	 0,1 a 500,0	 ± 10% VM
Alta corrente	 150 A CA	 Resolução: 	 +0,02 mΩ	 Resolução:	 +1 μΩ	
(HC LF)	 	 0,01	 	 0,1

Corrente I	 10 a 150 A	
	 Resolução:
	 < 100 A: 0.1	             -	    10% VM	          -	         -
	 > 100A: 1	
	
Frequência F	 100 Hz	             -	    1% VM	          -	         -
	 200 Hz	             -	 	          -	         -

VM = Valor medido

O PACOTE COMPLETO

A maleta de segurança de plástico preto  
do LRT6000, à prova de intempéries  
e resistente a impactos, carrega tudo  
que o operador precisa:

- Testador de circuito LRT6000
- Plugue CE do adaptador CA/CC
- Pacote de baterias
- master de1  ohm
- Kit de sondas + Kit de cabeças de sondas
- Dois grampos
- Software Winateq
- Cabo USB
- Bolsa frontal
- Maleta preta
- Manual do usuário

PRINCIPAIS RECURSOS

 Frequência/Corrente	 10	 40	 80	 150

  Z (200 Hz)	 4 mΩ 	 1 mΩ	 0,5 mΩ	 0,3 mΩ

 Frequência/Corrente	 10	 40	 80	 150
  Z (200 Hz)	 15 mΩ 	 3 mΩ	 2 mΩ	 1 mΩ

 l TESTE PITOT l ADAPTADORES, KITS E COBERTURAS PITOT COBRA l TESTE DE VAZAMENTO l TESTE DE BATERIA l TESTE ELÉTRICO

Fo
to
s 
nã
o 
co
nt
ra
tu
ai
s.
 E
sp
ec
ifi
ca
çõ
es
 s
uj
ei
ta
s 
a 
al
te
ra
çõ
es
 s
em
 a
vi
so
. J
un
ho
 d
e 
20
21

              ATEQ AVIATION NAS AMÉRICAS
3216 S. Nordic Rd 
Arlington Heights, IL 60005
Estados Unidos
Telefone: +1 847 640 6242
Ligação gratuita (apenas nos EUA): 800 324 2885
Fax: 847 640 8368

             ATEQ AVIATION EMEA  
Europa, Oriente Médio, Rússia, África
+ Solicitações de software/hardware personalizadas
15 Rue des Dames
78340 Les Clayes-sous-Bois, França
Telefone: +33 1 30 80 10 20
Fax: +33 1 30 54 11 00

              ATEQ AVIATION ÁSIA-PACÍFICO
38 Jalan Pemimpin #08-06,
Singapura 577178
Telefone: +65 64511456
Fax: +65 64591190


