
ATEQ BCA
Batterielade- und Analysegerät 
(Versionen: 75V/40A bzw. 48V/60A)

BENUTZERFREUNDLICHE SCHNITTSTELLE

EIN EINZIGES GERÄT FÜR ZWEI BATTERIEN (nur für BCA 75V - 40A version)

Externe Spannungsmessung

Überwachung von bis zu 24 Zellen

Computer-Managementsystem erhältlich
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PRÜFINSTRUMENTE UND PRÜFSTÄNDE FÜR FLUGZEUGE – LUFTFAHRTBODENGERÄTE

ateq-aviation.com



MCMS-SOFTWAREFUNKTIONEN

FUNKTION MERKMALE

Ladephase - Konstante oder variable Intensität/Spannung
  - Einstellmöglichkeit per PC, Profil oder EXCEL-Datei
  -  Bei konstantem oder variablem Strom sind Grenzwerte  

für U max, -ΔV, Zeit, Mindest- und Höchsttemperatur  
sowie ΔT°/Δt einstellbar

  -  Bei konstanter oder variabler Spannung sind Grenzwerte  
für I min, Anzahl der ΔI (%), Mindest- und Höchsttemperatur 
sowie ΔT°/Δt einstellbar

 - Temp.-Schutzfühler des Typs K, einstellbar
 -  Messung der Elementspannung und anschl. Stopp  

oder Standby für Elementspannung

Entladephase -  Konstante oder variable Intensität
 -  Einstellmöglichkeit per PC, Profil oder EXCEL-Datei
 -  Grenzwert für U min, Zeit, Mindest- und Höchsttemp.  

und ΔT°/Δt
 -  Temp.-Schutzfühler des Typs K, einstellbar
 -  Messung der Elementespannung und anschl. Stopp  

oder Standby für Elementespannung
 -  Automatische Tiefentladung
 
Standby-Phase - Standby-Periode per PC einstellbar

Zyklus -  Auswahl an Phasen über PC voll einstellbar
 -  In chronologischer Folge oder gemäß Bedingungen
 -  Wiederholzyklen
 -  Zyklenfolge mit unterschiedlichen Phasen

Kanalstatus -   Dauerhafte Anzeige des Batteriestatus, Farbcode 

Prüfstatus -  Dauerhafte Anzeige der Daten zur aktuellen Phase

Fehlermeldungen  - Fehlermeldungsanzeige
und Beobachtungen -  Automatische Speicherung aller Fehler bei der Prüfung
 -  Übertragung von Fehlern, Beobachtungen und Meldungen 

per E-Mail

Leerlauf - Überprüfung aller Kontakte vor Prüfungsbeginn

Pause, Stopp -  Möglichkeit zum Unterbrechen (Pause) oder Stoppen  
der Prüfung

Verzögerter oder  -  Datum und Uhrzeit für Prüfungsbeginn auswählbar
sofortiger Start
 
Ergebnisse -  Angaben zur durchgef. Prüfung und getesteten Batterie
 -  Spannungs-, Intensitäts- und Temperaturansicht 
 -  Wiederherstellungs- und Absorptionskapazität (in % und Ah)
 -  Spannung, Intensität und Temperatur zu Beginn  

und Ende jeder Phase
 -  Während einer gewählten Phase auftretende Ereignisse 
 -  Spannung der einzelnen Batterieelemente
 -  Durchschnitts-, Mindest- und Höchstwerte  

der Elementespannung

Phasendaten- - Automatische Abspeicherung zum Ende jeder Phase  
 speicherung  (sämtl. Daten, Verlauf → Rückverfolgbarkeit)
 -  Speicherung der aktuellen Daten beim Auftreten eines Fehlers
 -  Archivierung im Netzwerk
 -  Abfrage archivierter Daten von verschiedenen Prüfbänken

Ausdruck -  Automatischer Ausdruck der Ergebnisse am Ende der Prüfung
 -  Bedarfsweises Ausdrucken der Ergebnisse für eine bestimmte 

Phase einer Batterie (Achsenänderungen möglich)
 -  Möglichkeit zum Ausdruck der Batteriespannungserfassungen

Anzeige -  Anzeige von I, U und T° für jeden Prüfkanal    
 -  Zoomdarstellung von Grafiken
 -  Kanalweise Anzeige der Prüfergebnisse
 -  Anzeige der Elementespannung

Schrittweise  -  Auswahl der Ausdruckschrittweite im Automatikmodus
Darstellung 

Wechselrichter - Schutz und Speicherung aller Daten bei einem Stromausfall

Alarm -   Summer zur Überprüfung des Elektrolytstands  
und von Temperaturfehlern

Elementespannung -  Einzelmessung der jeweiligen Batterieelementespannung

Datenexport -  Export in EXCEL

HAUPTEIGENSCHAFTEN

2 Batterien im Lademodus (nur für BCA 75 V - 40 A version)
Die verfügbaren Netzspannungen dienen nur als Richtwerte.
(Spannung und Intensität bei Ladung und Entladung können  
pro Kanal individuell angepasst werden)

Sofortiger oder verzögerter Prüfbeginn

Spannungssteuerung mit bis zu 16 Bit

Temperaturmessung mit Thermoelementen des Typs K

Alarm für Elektrolytfüllstand

Abschaltung bei vordefinierter Mindest- und Höchstspannung  
oder Potenzialänderung (Delta V)

Abschaltung als Zeitfunktion – Schutz vor Temperaturfehlern

Einrichtung mehrerer Prüfzyklen und/oder -folgen

Ausdruck und automatische Ablage der Daten am Ende der Prüfung

Datensicherung sowie Speicherung und Sicherung  
der Ergebnisse bei Stromausfall

Speicherung und Recherche der Testergebnisse  
nach benutzerdefinierten Kriterien

Phasenweise Kurvenaufzeichnung

7-Zoll-Touchscreen-Farbdisplay

Temperaturmessung mit Thermoelementen des Typs K als Sensoren

Hauptsteckertyp Anderson für Ladung und Entladung

Zellspannungsmessung für 24 Zellen

Sprachen: Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch

Computeranschlüsse: USB-Anschluss, RS485

Schutzkit mit Sicherungen

BESCHREIBUNG

OPTIONAL

Anschlusssysteme für Batterieelementespannung,  
Messung oder Tiefentladung
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Drehwahlschalter: Die Auswahl oder der Start des  
Prüfprogramms erfolgt über das Display des Touchscreens und  
den Drehwahlschalter. Die Prüfparameter können in Echtzeit 

geändert werden, ohne das Prüfprogramm stoppen zu müssen.

7-Zoll-
Touchscreen-
Farbdisplay

Hauptsteckertyp 
Anderson für 
Ladung und 
Entladung

Hauptsteckertyp 
Anderson für 
Ladung und 
Entladung

2 Thermoelemente  
des Typs K (Option)

Messung von 24 Zellen 
und Tiefentladung 

(Option)
Hilfseingangs-

spannung

USB

Hauptschalter

 l PITOT-TEST l COBRA PITOT-ADAPTER, KITS UND ABDECKUNGEN l DICHTHEITSPRÜFUNG l BATTERIETEST l ELEKTRISCHE PRÜFUNG

Mini-USB



ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
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Zusammenfassung

Das BCA ist ein Batterielade- und Analysegerät, das zur Ladung, Entladung 
und Analyse verschiedenster Batteriearten in der Luftfahrt vorgesehen ist.

Das in einem Metallgehäuse untergebrachte Gerät verfügt über  
ein 7-Zoll-Touchscreen-Bediendisplay. 

Alle Einstellungen und Daten können über den Touchscreen eingegeben werden. 

Dieses benutzerfreundliche und vielseitige Gerät ist in den beiden 
Versionen BCA 75Volt/40Ampere und BCA 48Volt/60Ampere erhältlich.

Die Version BCA 75Volt/40Ampere kann zwei Batterien gleichzeitig aufladen. 
Die beiden Varianten verfügen über folgende Eigenschaften:

  BCA-Version 75Volt/40Ampere

   - Max. 75Volt bei Ladung und Entladung

   - Aufladung von 2 Batterien – max. je 37,5Volt

   - Max. 60A bei Entladung

   - Max. 40A bei Ladung

    ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR

[EC-0326] Rebling-Stecker 7007

[EC-0507] Kompatibel zum Batterieanschlusstyp 215

[EC-0528] Gegenstecker Rebling 7007

[EC-0551] Krokodilklemmensatz für Batteriezellenanschluss (25 Stück)

[EC-0552] Wetterfester VAC-Stecker 16A IEC309-2– 2P+E

[EC-0553] Wetterfester VAC-Stecker 32A IEC309-2– 2P+E

[ED-0073]  Thermoelementsonde Typ K 6m

[EG-0400]  Externe Sonden zur Spannungsmessung  

(schwarz und rot, 4mm2)

[EG-0701] Kabel USB

[EZ-0191] Tiefentladungsfunktion (kein kabel)

[L2-0010] MCMS– Mehrkanal-Managementsoftware

[L2-0013] SCSS– Einkanal-Einstellsoftware

[MD-0053] M8 Abstandhaltersatz für Batteriezellenanschluss (25 Stück)

[MD-0054] M10 Abstandhaltersatz für Batteriezellenanschluss (25 Stück)

[MD-0055] M12 Abstandhaltersatz für Batteriezellenanschluss (25 Stück)

[T1-0034]  BCA-Stromausgangskabel– 3,5m– 2 x 16mm2 + 2 x 0,5mm2  

– GRID GPE80 auf Ringöse M8

[T1-0043] Kabel, 9-poliger RS485 SubD-Stecker auf Buchse– 3m lang

[T1-0106] Kabel, BCA-USB auf RS485 Sub-D9– 5m lang

[T1-0132]  BCA-Stromausgangs-Kabelverlängerung– 2m– 2 x 16mm2  

+ 2 x 0,5mm2– GRID GPE80 auf GRID GPE80

[T1-0211]  BCA-Dualanschluss-Batteriekabel– 2 x 16mm²– 2 x 0,5mm2 

– 2m lang – GRID GPE80 auf REBLING-REBLING

[T1-0217]  BCA-Zellenmesskabel für 24 Zellen – 3,5m lang  

– Souriau 26-polig auf Bananenstecker

[T1-0268]  BCA-Zellenmesskabel für 24 Zellen – 3,5m lang  

– Souriau 26-polig auf DB25

[T1-0306] USB-Typ A auf Mini-USB – 1.8m

[T1-0309]  BCA-Stromausgangskabel - 2m lang – 2 x 16mm2  

+ 2 x 0,5mm2 – GRID GPE80 auf Ringöse M8

 l PITOT-TEST l COBRA PITOT-ADAPTER, KITS UND ABDECKUNGEN l DICHTHEITSPRÜFUNG l BATTERIETEST l ELEKTRISCHE PRÜFUNG

Allgemeine elektrische Eigenschaften

Sektoreingang: 100–240V AC, einphasig 

Frequenz:  50–60Hz

Verwendungstemperatur:    0–50 C (0–20 C ohne Leistungsreduzierung)

Lagertemperatur:   -20 bis +70°C

Kühlung:  Durch Zwangsbelüftung

Version PN EZ-0232: Abmessungen: 380 x 440 x 265mm

         Gewicht: ~26kg

Stromversorgungseigenschaften bei Konstantspannung (beim Laden)

Ausgangsspannung:  0–75V DC pro Kanal | 0–48V DC pro Kanal

Regelung:   0,1% für Stromschwankungen 

 im Bereich von 10 bis 90%

Stabilität:  0,1% bei voller Ladung für 8 Stunden

Genauigkeit:          0,1 % vom Messwert  +/- 25 mV

Stromversorgungseigenschaften bei Konstantstrom (beim Laden)

Ausgangsstrom: 0–40A DC | 0–60A DC

Regelung:  0,1% für Spannungsschwankungen

 im Bereich von 10 bis 90%

Stabilität:  0,1% bei voller Ladung für 8 Stunden

Genauigkeit:          0,2 % vom Messwert +/- 100 mA

Eigenschaften der elektronischen Ladeeinrichtung (beim Entladen)

Höchstleistung:  1750W

Stromaufnahme: 0–60A DC

Max. Spannungsakzeptanz: 75V DC | 48V DC

Regelung im 0,1% für Spannungsschwankungen

Konstantstrombetrieb: von 10 bis 90% 

Stabilität: 0,1% bei voller Ladung für 8 Stunden

Genauigkeit:          0,2 % vom Messwert +/- 100 mA

Messeingangseigenschaften

Spannungsmessung

Strommessung

Zellenspannung – 24 Zellen (Option) 

Hilfseingangsspannung (Auto-Bereich)

Temperatur (Option)

Range

+/- 75V DC | +/- 48V DC

Accuracy

Max. +/- 0,05% vom Messwert (+-0,01V)

Range

 + 60A DC.

Accuracy

Max. +/- 0,2% PE

Range

+/-10V DC

Accuracy

Max. +/- 0,05% PE

Accuracy

Max. +/- 0,05% vom Messwert

Range

0 bis +100°C 
(Thermoelement-
sensor des Typs K)

Accuracy

+/- 5°C (abgesehen vom Sensor)

   - Einzelbatterieladung im 48-60-Modus

  BCA-Version 48Volt/60Ampere

   - Max. 48Volt bei Ladung und Entladung

   - Max. 60A bei Ladung und Entladung

Range

+/- 80V DC
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Tiefentladung
Bis zu 24 Zellen mit 1Ohm Widerstand.

Zellenmessung
Abdeckung zur Messung von bis zu 24 Zellenspannungen.
Souriau-Anschluss an Frontplatte.

HERVORRAGENDER SERVICE
Service und Kalibrierungsunterstützung weltweit, 2-tägige Kalibrierungseinsätze
Kalibrierungsdienst für verschiedene Marken
Verleih von Demogeräten
Schulung
Wartung und Reparatur
Kostenlose Leihdauer
Kalibrierungsdienst für verschiedene Marken

   Weitere Informationen und lokale Ansprechpartner finden Sie auf: ateq-aviation.com

UMFASSENDES, AUF IHR LEISTUNGSANGEBOT ZUGESCHNITTENES SERVICEANGEBOT 
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2 Stromversorgungen

Elektronisches Ladegerät, 1750W

Kommunikationsanschlüsse 
zum Anschluss mehrere 
Prüfgeräte

Schutzkit mit 
Sicherungen

 l PITOT-TEST l COBRA PITOT-ADAPTER, KITS UND ABDECKUNGEN l DICHTHEITSPRÜFUNG l BATTERIETEST l ELEKTRISCHE PRÜFUNG

           ATEQ AVIATION EMEA  
Europe, Middle East, Russia, Africa
+ kundenspezifische Software-/ 
Hardwareanfragen
15, rue des Dames
78340 Les Clayes-sous-Bois – Frankreich
Tel.: +33-1 30 80 10 20
Fax: +33-1 30 54 11 00

            ATEQ AVIATION THE AMERICAS
3216 S. Nordic Rd 
Arlington Heights, IL 60005
Vereinigte Staaten
Tel.: +1-847-640-6242
Gebührenfrei (nur USA): 800-324-2885
Fax: 847-640-8368

             ATEQ AVIATION ASIA PACIFIC
38 Jalan Pemimpin #08-06,
Singapur 577178
Tel.: +65 64511456
Fax: +65 64591190


