
AX 6000
Miliohmímetro testador de ligação

FAIXA MANUAL OU AUTOMÁTICA

DE 1 μΩ A 6 Ω

MEDIÇÃO DE 4 FIOS

MEMÓRIA PARA 2.000 LEITURAS

COMPACTO E LEVE (< 2 kg)

INSTRUMENTOS DE TESTE DE AERONAVES E DE BANCADAS - EQUIPAMENTO DE APOIO NO SOLO

ateq-aviation.com



Faixa

2 mΩ			           (0,1% VM + 6 μΩ)	 10 μΩ

20 mΩ	            3A		          (0,1% VM + 60 μΩ)	 10 μΩ

200 mΩ			           (0,1% VM + 0,6 mΩ)	 100 μΩ

+—
+—
+—

Corrente de medição Precisão Resolução

ACESSÓRIOS

Bateria adicional

Carregador de bateria adicional

Maleta de segurança de plástico
A maleta amarela de plástico do AX pode carregar tudo que o operador 
precisa para trabalhar: AX 6000 com sua bolsa, pacote de baterias, 
sondas, clipes, manual.
A maleta amarela é à prova de intempéries e resistente a impactos. 
Tamanho: 430 x 530 x 230 mm (16,9 x 20,9 x 9,1 polegadas).  
Maleta amarela. 

Bolsa frontal
A bolsa frontal AX libera suas mãos, tornando muito fácil realizar 
medições. A tela de LCD grande está na distância certa para ser  
lida facilmente.

Clipes Kelvin
Clipe Kelvin extra pequeno.  
Kit de clipes Kelvin pequenos. 
Kit de clipes Kelvin médios.
Kit de clipes kelvin grandes. 

Sondas Kelvin
Todas as sondas são equipadas com um pino fixo e um pino móvel.  
O pino móvel estabelece a corrente e o fixo lê a tensão. A medição  
é automática quando o pino fixo toca a peça a ser medida. Um cabo  
de 2 metros (6 pés) com o conector e uma proteção de borracha  
do pino para o AX 6000.
Cabo 50 x 13. 
Cabo 100 x 13. 
Cabo 150 x 13. 
Sonda de cabeça x 13. 

Ponta Kelvin especial
Este conjunto de sondas Kelvin é utilizado para medições  
muito precisas; 
três pontas de eletrodos e uma garra jacaré são conectados  
ao AX 6000 através de um cabo duplo equipado com conectores.  
Os plugues banana permitem a conexão de muitas ferramentas  
de medição diferentes.
Conjunto de sondas Kelvin para análise especial. Ref. EG-0266

Cabos e carretéis
Cabo de 5 m (15 pés).  
Cabo de 25 m (60 pés) em carretel de cabo.
Cabo de 50 m (150 pés).  
Cabo de 90 m (270 pés) no carretel.  

Alimentação
Pacote de baterias.  
Adaptador CA/CC.  

Peças de reposição
Plugue de encaixe. 
Clipe Kelvin médio. 

INFORMAÇÕES DETALHADAS

Apresentação	    240 x 120 x 210 mm (9,4 x 4,7 x 8,3 polegadas) 
	    - < 2 kg (6 lb)

Normas internacionais	    Em conformidade com: CE: 61010-1; 
	    CEM: 61326-1 e 55011

Temperatura	    Operacional: 0° a +50 °C (25° a 122 °F)
	    Armazenamento: -20 a +60 °C (-4 a 140 °F)
	    Umidade relativa de < 90% sem condensação

Uso	    �Instrumento portátil que pode ser utilizado 
no chão, no ombro ou peito

Miliohmímetro portátil AX 6000, a solução certa para medição da resistência de ligação de acordo com todas as 
especificações atuais de aeronaves para aviões, helicópteros, foguetes e veículos militares, tanto para produção 
quanto para manutenção. É um instrumento muito versátil e fácil de usar, para aplicações que requerem medições 
de corrente de até 10 A. Sua ergonomia permite que o usuário o utilize no chão, no ombro ou no peito. 
Uma tela grande de LCD retroiluminada combinada com um teclado intuitivo garante a operação simples e fácil.

VM = Valor medido

Faixa

6 mΩ         1A		          (0,1% MV + 6 μΩ)	 1 μΩ
                   10 A			   1 μΩ

60 mΩ       0,1 A		          (0,1% MV + 60 μΩ)	 100 μΩ
                   1A - 10A			   10 μΩ

600 mΩ     0,1A - 1A - 10A	         (0,1% MV + 0,6 mΩ)	 100 μΩ

6 Ω             0,1A - 1A		          (0,1% MV + 6 mΩ)	 1 mΩ

+—

+—

+—
+—

    MODO AUTO.	 Faixa	 Corrente

	 1 μΩ - 600 mΩ	 10A

	 10 μΩ - 6 Ω	 1A / 0,1A

    MODO MANUAL	 Faixa	 Corrente

	 6 mΩ (2 mΩ)	 1A - 10A (3A)

	 60 mΩ (20 mΩ)	 0,1A - 1A - 10A (3A)

	 600 mΩ (200 mΩ)	 0,1A - 1A - 10A (3A)

	 6 Ω	 0,1A - 1A

ESPECIFICAÇÕES DE MEDIÇÃO EM CONDIÇÕES PADRÃO
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 l TESTE PITOT l ADAPTADORES, KITS E COBERTURAS PITOT COBRA l TESTE DE VAZAMENTO l TESTE DE BATERIA l TESTE ELÉTRICO

O opcional de 3A substitui a corrente de 10A.

Faixa de Corrente

100A

Precisão

+/- 2% da faixa

+/- 1% da faixa

+/- 1% da faixa

1A

10A

Precisão ResoluçãoCorrente de medição

              ATEQ AVIATION NAS AMÉRICAS
3216 S. Nordic Rd 
Arlington Heights, IL 60005
Estados Unidos
Telefone: +1 847 640 6242
Ligação gratuita (apenas nos EUA): 800 324 2885
Fax: 847 640 8368

             ATEQ AVIATION EMEA  
Europa, Oriente Médio, Rússia, África
+ Solicitações de software/hardware personalizadas
15 Rue des Dames
78340 Les Clayes-sous-Bois, França
Telefone: +33 1 30 80 10 20
Fax: +33 1 30 54 11 00

              ATEQ AVIATION ÁSIA-PACÍFICO
38 Jalan Pemimpin #08-06,
Singapura 577178
Telefone: +65 64511456
Fax: +65 64591190


